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1 Innledning 

Denne dokumentasjonen er laget for produktet P164 Mk II rekkeviddeforsterker for radio som 

Picomed forhandler som et varslingshjelpemiddel. Dette er utstyr som utvider rekkevidden til 

Alert-It radiosendere & mottakere ved å motta radiosignaler og videresende disse. Disse har 

en rekkevidde på opptil 450 meter under gode forhold og ved behov kan 

rekkeviddeforsterkeren øke denne. 

2 Bruksanvisning 

Etter montering og tilkobling av strøm vil P164 være uten behov for noen form for betjening. 

 

Den strømforsynes fra et vanlig vegguttak, men har også et innebygd oppladbart batteri som 

holder den i gang i opp til 48 timer ved strømbrudd. 

3 Monteringsanvisning 

P164 har beskyttelsesgrad IP53 i forhold til støv og fukt. Den er ikke vanntett og er ment for 

innendørs bruk i romtempatur. 

3.1 Montering 

Når en har funnet områder hvor radioutstyr ikke fungerer vil en normalt oppnå tilstrekkelig 

dekning ved å montere rekkeviddeforsterkeren midt mellom der sender og mottaker er. 

 

Dersom det er større områder uten dekning kan en gå mere systematisk til verks: 

• Bruk personsøkeren sin meny FUNCTION og sett den i NODE TEST. Dette krever 

inngang i super-user meny med passord på personsøkeren, se dennes dokumentasjon.. 

• Se til at ingen rekkeviddeforsterkere er slått på – koble fra strøm og batteri. 

• Gå mot området der første sender svikter og følg med på personsøker der en kan lese av 

signalstyrke for denne senderen. 

• For personsøkere eldre eller nyere enn desember 2017 – sjekk DOM dato på merkelapp: 

• Eldre enn desember 2017: en verdi på 80 vil normalt være påkrevd for å få systemet til 

å fungere. Plasser rekkeviddeforsterkeren der verdien kommer ned til 80, og slå 

rekkeviddeforsterkeren på. Test så systemet. 

• Nyere enn desember 2017: en verdi på 20 vil 

normalt være påkrevd for å få systemet til å fungere. 

Plasser rekkeviddeforsterkeren der verdien kommer 

ned til 20, og slå rekkeviddeforsterkeren på. Test så 

systemet. 

• Plasser rekkeviddeforsterkeren på dette stedet og test. 

• Dersom det er flere sendere som ikke fungerer godt nok 

etter dette kan en sette opp flere rekkeviddeforsterkere i 

området. Gjenta prosessen med disse. 

 

P164 bør monteres å vegg, gjerne så høyt at den ikke 

utsettes for hærverk eller lignende, men samtidig nært nok 

et strømuttak. Unngå steder der det er mye kabling eller rør 

til slikt i umiddelbar nærhet da dette kan forstyrre de 

elektriske signalene. Batteridekselet løsnes ved å løfte 
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låsing i bunnen og deretter skyve dekselet nedover. Det kan så skrus eller limes fast i veggen. 

En «sklir» så P164 inn på dekselet til den er i lås slik at den henger stødig på veggen. 

 

Koble så til strømmen. Det grønne lyset merket «Power» skal nå lyse. 

Rekkeviddeforsterkeren vil nå motta og forsterke eventuelle signaler som er nært nok. Den 

røde lampen merket «Status» vil blinke hver gang et signal 

blir forsterket. Dersom dette ikke gir nok rekkevidde kan 

en montere ekstra rekkeviddeforsterker(e) i utkanten av den 

nye rekkevidden for signalene. 

3.2 Strømforsyning, batteri og første gangs bruk 

Rekkeviddeforsterkeren slår seg helt av dersom en tar ut 

pluggen til strømforsyning, også selv om batteri er montert. 

Sett inn plugg til strømforsyning for å slå den på. 

• Det grønne lyset merket «Power» skal nå lyse. 

• Dersom den går over på batteridrift vil den grønne 

lampen blinke. 

• Når batterinivået blir lavt vil den grønne lampen blinke 

raskere. 

Etter tilkobling av strøm bør den stå minst 12 timer med 

tilkoblet strøm for at backupbatteriet er fulladet og kan gi 

48 timers drift ved strømbrudd.  

4 Vedlikehold 

4.1 Renhold 

Bruk en klut fuktet med vann eller mildt såpevann. Unngå at åpninger, kontakter eller 

åpninger i boksen utsettes for væske. 

4.2 Batteri 

Batteriet skal testes årlig da disse har en viss levetid. Se til at det er fulladet ved at en har hatt 

strøm på utstyret i minst 12 timer. Koble fra strømforsyning i veggen (ikke pluggen inn til 

P164 da dette vil slå den av) og sjekk at batteriet holder P164 i drift i minst 1 døgn. Dette ser 

en på at den grønne «Power» lampen blinker. Dersom denne har sluttet å blinke etter 1 døgn 

må batteriene byttes ut. 

 

For å bytte batteri skal en løsne batteridekselet på baksiden, se kapittel 3.1, og ta batteriene ut 

av batterirommet. Nye batterier monteres før en monterer sammen igjen. Se til at nye batterier 

settes inn riktig vei. Se kapittel 5 for informasjon om batteritype. Gamle batterier kasseres på 

forsvarlig vis. 

5 Teknisk informasjon 

 

Type P164 Mk II Rekkeviddeforsterker, radio. 

Betjening Ingen. 
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Strømforsyning Strømforsynes fra vegguttak, 12 VDC, plugg med Ø2,1 mm. 

Backupbatteri for 48 timers drift: 2 stk AA Ni-MH oppladbare 

2500 mAh eller tilsvarende. 

Ladetid: 12 timer. 

  

Miljø Innendørs, IP53 (ikke vanntett), 5-35°C, maks 90% relativ 

fuktighet (ikke kondens). 

Mål 90 (140 inkl antenne) x 90 x 31 mm. 

Vekt 170 gram. 

 

6 CE-merking 

Produktet er underlagt lovgivning i EU og gjennom EØS-avtalen. 

 

Produktets radiosender er i henhold til EØS/EU direktivet 2014/53 og Europeisk standard 

EN-60601 klasse 2 med hensyn på elektrisk sikkerhet. Det trenger ikke kobles til jordet 

kontakt. Det er i gruppe 1 klasse B med hensyn på EMC. 

 

Den tilhørende samsvarserklæringen er i engelsk utførelse og er tilgjengelig hos leverandør. 

 

 

 

 

 

7 Sikkerhetsinformasjon 

• Sjekk jevnlig strømforsyning og ledning for skade og bruk bare strømforsyning og batteri 

og andre enheter som er anbefalt. Skal ikke brukes på for varme steder. 

• Test jevnlig at systemet fungerer med alle enhetene i hele det området det skal brukes i. 

• All elektronikk kan påvirkes av radio interferens eller støy. Se til at enhetene ikke 

plasseres nær annet utstyr som kan påvirkes av eller selv påvirke utstyret. 

• Bruk utstyret til det formål det er laget for og i henhold til instruksjoner for dette. 

• Dersom det blir modifisert på noen måte må det sjekkes og kontrolleres før videre bruk. 

• Vurder om dette er riktig utstyr for bruker og om det trengs supplerende utstyr. 

• Vurder om det for noen diagnoser kan være behov for mekanisk beskyttelse av utstyret. 

• Noe av utstyret er levert med små skruer eller plastposer. Se til at ingen tar skade av dette, 

for eksempel svelging/kvelning eller lignende. 

 

Dette er et assisterende hjelpemiddel. Det er utviklet bare for å indikere en tilstand. 


